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BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR FAHRTREPPE 
 

TYPE 76 
 
Maximal zulässige Gesamtnutzlast in gebremstem Zustand: 300 kg 
Maximal zulässige Belastung je Stufe: 150 kg 
 

1. Vor der Inbetriebnahme die Treppe auf eventuelle Schäden prüfen. 
Des Weiteren prüfen, ob… 

 … das Geländer richtig in der Geländer-Rohrhalterung eingeschoben ist. 

 … die Druckschraube M8 x 16 bei der Geländer-Rohrhalterung festgezogen ist. 
 

2. Die Treppe zum gewünschten Arbeitsort bringen. 
 

3. Die Bremsen der Räder betätigen und sicherstellen, dass alle Räder Bodenkontakt haben. 
 

4. Die Bremsfunktion überprüfen! 
 

5. Sicherstellen, dass die Treppe nicht auf Verkehrsflächen (bspw. vor einer Tür oder 
ähnlichen Durchgängen) steht! Gegebenenfalls den Arbeitsort entsprechend absichern! 

 
6. Die Treppe besteigen und Arbeiten nur unmittelbar neben der Fahrtreppe durchführen. 

Nicht hinauslehnen – Kippgefahr! 
 

7. Die Belastung lt. Kennzeichnung darf bei Benützung der Treppe keinesfalls überschritten 
werden! 

 

Bei Sonder-Fahrtreppen ist außerdem zu beachten: 
8.a Verstellbarer Querfuß: 

Querfüße beidseitig bis zum maximalen Anschlag ausschieben. 
Sollte dies aus Platzgründen nicht möglich sein, so ist die Treppe nur dann zu verwenden, 
wenn das Kippen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (z.B. enge Gänge) gänzlich 
ausgeschlossen werden kann! 

 
8.b Ballastgewicht: 

Ist eine Fahrtreppe mit Ballastgewichten ausgestattet, ist sicherzustellen, dass: 

 diese vorhanden sind (Herstellerangaben beachten)! 

 diese an der richtigen Position liegen (z.B. auskragendes Podest: Gewichte liegen 
einseitig in der Fahrtreppe)! 

 

Zusatzhinweis: Die Treppe ist komplett wartungsfrei, sollte aber, wie tragbare Leitern, 

einmal jährlich einer ausführlichen Sichtkontrolle unterzogen werden. Das 

entsprechende Prüfblatt dazu steht im Downloadbereich auf 

www.justleitern.com zur Verfügung. 
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